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Nova geracgéo de claraboias e verandas formada por um B
sistema de base com ampla gama de montantes e b

travessas que da resposta as diferentes necessidades ~
estéticas e construtivas dos projetos arquitetonicos - \
através de solugdes integrais que permitem a criagéo de : // . -\ —
novos espagos com grande luminosidade. - =

A sua perfilaria de base, de 130 mm a 250 mm nos
montantes, e de 40.5 mm a 255.5 mm nas travessas,
bem como todos os acessorios complementares, séo
comuns a toda agamadas novas fachadas CORTIZO.

R/

A zona de Rotura de Ponte Térmica, juntamente com a
sua grande capacidade de enchimento, até 50 mm, com
composi¢cdes de vidro de grandes espessuras e
energeticamente eficientes, conferem a esta nova gama
de claraboias e verandas umas excelentes prestagdes =
térmicas e acusticas. e

O desenho da sua perfilaria com montantes e travessas - |
de primeiro, segundo e terceiro nivel, possibilitam Nl
diferentes niveis de drenagem que garantem um perfeito =
escoamento e ventilagdo, assegurando assim uma total
estanquidade.

Possibilidade de elaboragéo de claraboias de duas e
quatro aguas e de integragcdo em verandas de series de
abrire de correr no seu paramento vertical.

Opcgao de abertura projetante motorizada na cobertura.
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Clarabodia-Varanda

Coeficiente de transmiss3o térmica Acabamentos

) Lacagem a cores (RAL, salpicados e rugosos)
Ucw des_de 0,6 _(W/m K) Lacagem imitagdo madeira
Consultar dimensé&o e vidro Lacagem antisbacteriana

Anodizado

Envidragamento
Fixos: Maximo - 50 mm.

Minimo - 24 mm.

Janela telhado: Maximo - 46 mm.
Minimo - 24 mm.

Pendente minima Pt= 12% (7°)
Pendente maxima Pt= 85% (40°)

Seccoes vista interior Espessura perfilaria
Montante 52 mm. 2,1e3,0 mm.
Travessa 52 mm. 2,1 mm.

Possibilidades de abertura

\ ;] Abertura exterior: projectante motorizada no telhado.
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