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Sistema de portada de l&minas




Sistema Tamiz

Coeficiente de transmissio térmica Categorias alcangadas em banco de ensaios

Resisténcia térmica da portada e da Resisténcia a carga de vento
camara AR= 0,08 (m*K/W) (UNE 13659:2004): CLASSE 5
Uw (W/m?K) Uws (W/m?K) Ensaio de referéncia 1,50 x 1,50 m. 2 folhas
0.8 0.75
~ 10 093 Acabamentos
~ 12 100 Lacagem a cores (RAL, salpicados e rugosos)
14 126 Lacagem imitagdo madeira
16 142 Lacagem anti-bacteriana
18 157 Anodizado

2.0 1.72
2.2 1.87
2.4 2.01
2.6 2.15
2.8 2.29
3.0 2.42
3.2 2.55

Uw coeficiente de transmisséo térmica da janela
Uws coeficiente de transmissao térmica de conjunto janela-portada

Possibilidades de fecho:

Fecho con laminas fixas ou orientaveis
Fecho opaco (painel sanduiche)
Fecho de vidro
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Calculos realizados segundo a norma EN ISO 10077-1:2000

Secgodes Espessura perfilaria
Aro fixo 47 mm. Janela 1,3 mm.
Folha 40 mm. Porta 1,5 mm.

Possibilidades de abertura

|
| Batente de 1, 2, 3 e 4 folhas
| . — Harmoénio
~
< [ ‘ De correr
\
Dimens6es maximas Peso maximo/folha
Largura (L) = 1.600 mm. 65 Kg.

Altura (H) =2.500 mm.

Janela 1 folha, batente

Consultar peso e dimensdes maximas para outras tipologias.
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